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Telefon: 487 712 439
Datum: 07.10.2019
ROZHODNUTI

Méstsky afad Novy Bor, odbor Zivotniho prostiedi, jako vécné piisluiny podle ustanoveni
§ 104 odst. 2 pism. ¢) a ustanoveni § 106 odst. 1 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodich a o zméné
nekterych zékonl, ve znéni pozdgjlich predpisti (dile jen ,,vodni zakon“), pisluiny dle § 25
pism. b) a § 27 odst. 1 zdkona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné n&kterych zékont (dile jen ,.zédkon o vodovodech a kanalizacich™), jako
mistné pifsluiny vodopravni Gfad podle ustanoveni § 11 zakona & 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve
znéni pozdéjsich predpish (dale jen ,,sprvni fad*), jako specidlni stavebni Ufad pfislugny podle
§ 15 odst. 5 vodniho zakona a § 15 odst. | pism. d) zdkona & 183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim fidu, ve znéni pozdéjsich piedpisti (ddle jen ,stavebni zikon™) ve
spoleném Gzemnim a stavebnim fizeni (déle jen “spoleéné fizeni") posoudil podle § 115
vodniho zdkona a § 940 stavebniho zikona Zadost o vydini spole¢ného povoleni, kterou dne
05.04.2019 podala:

Obec Chotovice, Chotovice & p. 8, 473 01 Chotovice, ICO: 00831590 prostfednictvim
zplnomocnéného zéstupce Ing. Josefa Folbrechta - Vodohospodafské projekty Novy Bor,
ICO: 12073709, Zizkova &. p. 205, 473 01 Novy Bor na zakladé plné moci ze dne 06.11.2018
(déle jen "zéstupce stavebnika"), a na zéklad& tohoto posouzeni:

I. podle § 15 odst. 1 a § 115 vodniho zdkona, § 94p odst. 1 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéj§i ipravé tzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho
fadu

schvaluje stavebni zamér

na stavbu: ,,Dokonéeni vodovodu, obec Chotevice® umisténou na pozemku parc. & 170, 31/1,
175, 176/1, 115/1, 64, 41, 49/8, 45/1, 135/2 (v§e ostatni plocha) v katastrilnim tizemi Chotovice
u Nového Boru, obec Chotovice, kraj Liberecky. Zajmové Gizemi se nachazi ve vodnim atvaru
povrchovych vod OHL_1020 ,.Plouénice od toku Svitivka po Robedsky potok™ a ve vodnim
utvaru podzemnich vod 46500 ,Kiida Dolni Plougnice a Homi Kamenice®, 47300 ,,Bazélni
ktidovy kolektor v beneSovské synklindle®, &. h. p. 1-14-03-0510-0-00.

Orienta¢ni umisténi stavby v soufadnicich JTSK:

fad 1. ZU: Y = 723112, X = 972330, KU: Y =723041, X = 972445
fad 2. ZU: Y = 723221, X = 972378, KU: Y =723157, X = 972438
tad 3. ZU: Y = 723254, X = 972435, KU: Y =723196, X = 972458
fad 4. ZU: Y = 723334, X = 972193, KU: Y =723264, X = 972366

fad 5: ZU: Y = 723190, X = 972229, KU: Y = 723146, X = 972137

Utel umistované stavby:
Zajisténi zasobovani obyvatelstva pitnou vodou.

Stavba zahrnuje:
Vodovodni Fad ¢ 1
*+ potrubi vodovodu tlakové plastové PEHD 90 x 54 mm 138 m (materidl potrubi
vodovodu PE 100, SDR 17)
« sestava podzemniho hydrantu, DN 80 mm, PN 16, 1 ks
*  Soupé vodarenské DN 80 mm, PN 16 se zemni soupravou, 2 ks
* navrtdvaci pas, DN 90/32 mm, 5 ks
« Soupé pfipojek, DN 25 mm, PN 16, 5 ks
* dezinfekce a tlakova zkouska vodovodu DN 80 mm, 138 m
* napojeni vodovodu PEHD 90 mm vyfezem na PVC 160, 1 ks

Stavba vodovodniho fadu 1. je navrZzena z plastového potrubi PEHD 90 x 5.4 mm, material
PE100, SDR 17, certifikat PAS 1075 - typ 2 v celkové délce 138 m. Ve stanideni 0,0 km je
potrubi PEHD 90 mm napojeno na stavajici vodovod PVC 160 mm v silnici I11. tfidy &islo 26850
a ve stani¢eni 0,138 km je vodovodni fad 1. ukonen u objektu &. p. 1 osazenim podzemniho
hydrantu PHR0 jako vzdusnik.

Vodovodni ¥ad &, 2
* potrubi vodovodu tlakové plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 90 m (materidl potrubi vodovodu
PE 100, SDR 11)
« Soupé vodarenské DN 50 mm, PN 16 se zemni soupravou, | ks
* navrtivaci pas, DN 63/32 mm, 4 ks
= Soupé pripojek, DN 25 mm, PN 16, 5 ks
» dezinfekce a tlakova zkouska vodovodu DN 50 mm, 90 m
* mnapojeni vodovodu PEHD 63 mm vyiezem na PVC 90, | ks

Stavba vodovodniho fadu 2 je navrZena z plastového potrubi PEHD 63 x 5,8 mm, material
PE100, SDR 11, certifikit PAS 1075 - typ 2 v celkové délce 90 m. Ve stanideni 0,0, km je
potrubi PEHD 63 napojeno na stavajici vodovodni fad PVC 90 mm v mistni komunikaci a ve
staniceni 0,090 km je potrubi PEHD 63 mm ukonéeno u objektu &. p. 38.

Vodovodni Fad . 3
* potrubi vodovodu tlakové plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 62 m (material potrubi vodovodu
PE 100, SDR 11)
«  Soupé vodarenské DN 50 mm, PN 16 se zemni soupravou, 1 ks
* mnavrtavaci pas, DN 63/32 mm, 4 ks
» Soupé piipojek, DN 25 mm, PN 16, 5 ks
» dezinfekce a tlakova zkouska vodovodu DN 50 mm, 62 m
» napojeni vodovodu PEHD 63 mm vyfezem na PVC 160, 1 ks
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Stavba vodovodniho fadu 3. je navrzena z plastového potrubi PEHD 63 x 5.8 mm, material
PE100, SDR 11, certifikit PAS 1075 - typ 2 v celkové délce 62 m. Ve stanideni 0,0 km je
potrubi PEHD 63 mm napojeno na stavajici vodovod PVC 160 mm v silnici 111/26850 a ve
stani¢eni 0,062 km je potrubi PEHD 63 mm ukon&eno u objektu &, p. 12,

Vodovodni Fad & 4
*+ potrubi vodovodu tlakové plastové PEHD 90 x 54 mm, 202 m (material potrubi
vodovodu PE 100, SDR 17)
* sestava podzemniho hydrantu, DN 80 mm, PN 16, 2 ks
+  Soupé vodarenské DN 80 mm, PN 16 se zemni soupravou, 3 ks
= mavrtavaci pas, DN 90/32 mm, 5 ks
= Soupé ptipojek, DN 25 mm, PN 16, 5 ks
» dezinfekce a tlakova zkouska vodovodu DN 50 mm, 202 m
+ napojeni vodovodu PEHD 90 mm vytezem na PVC 160, 1 ks

Stavba vodovodniho fadu ¢&. 4 je navrzena z plastového potrubi PEHD 90 x 5,4 mm, materiil
PEI00, SDR 17, certifikit PAS 1075 - typ 2 v celkové délce 202 m- Ve staniceni 0,0 km je
potrubi PEHD 90 mm napojeno na stavajici vodovedni fad PVC 160 mm v silnici &islo 26850 a
ve stani¢eni 0,202 km je vodovodni fad 4. ukonden u objektu & p. 79 osazenim podzemniho
hydrantu jako vzdusnik. Stavbou vodovodniho fadu €. 4 dojde ke kiiZeni stavajiciho propustku,
ktery pfevadi mistni vodote¢. Kfizeni bude provedeno pod propustkem. Vodovodni fad bude
uloZzen v chraniéce v délce 4 m.

Vodovodni fad €. 5
* potrubi vodovodu tlakové plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 103 m (material potrubi
vodovodu PE 100, SDR 11)
« sestava podzemniho hydrantu, DN 80 mm, PN 16, | ks
+ Soupé vodarenské DN 50 mm, PN 16 se zemni soupravou, 2 ks
» dezinfekce a tlakové zkouska vodovodu DN 50 mm, 103 m
+ napojeni vodovedu PEHD 63 mm vyfezem na PVC 90, 1 ks

Stavba vodovodniho fadu ¢&. 5 je navrzena z plastového potrubi PEHD 63 x 5,8 mm, materidl
PE100, SDR 11, certifikit PAS 1075 - typ 2 v celkové délce 103 m. Ve stanideni 0,0 km je
potrubi PEHD 63 mm napojeno na stavajici vodovodni fad PVC 90 mm v mistni komunikaci a
ve staniceni 0,103 km je potrubi PEHD ukon&eno u hibitova osazenim podzemniho hydrantu
PHB80 mm jako vzdusnik. V pfipadé poZadavku provozovatele vodovodu Ize pouZit na zakondeni
také odbérovou soupravu DN 50 mm.

Viechna napojeni jsou situovdna ve zpevnéném povrchu mistni komunikace a nebo
v asfaltobetonovém povrchu silnice &. 111/26850.

Potrubi vodovodniho fadu PEHD 90 mm a PEHD 63 mm bude ukladéno do oteviené ryhy do
piskového loZe tl. 100 mm s obsypem 300 mm nad vrchol potrubi. Potrubi bude ukladano do
hloubky 1,10 m - 1,90 m. V trase vykopi v silnici 11, tfidy bude zbytek ryhy dosypan tfidénou
hutnénou zeminou a v mistnich komunikacich bude vracen piivodni vykopek.

Umisténi stavby:

Umisténi stavby a smérové vedeni pfipojek: ,,Dokonteni vodovodu, obec Chotovice na
pozemku parc. & 170, 31/1, 175, 176/1, 115/1, 64, 41, 49/8, 45/1, 135/2 v katastralnim vizemi
Chotovice u Nového Boru, je zakresleno v koordinagnim situaénim vykresu v méfitku 1:500,
vykres ¢ 4 a 5, ktery je soucasti ov&fené projektové dokumentace predlozené k Zidosti
0 spoletné povoleni stavby, kterou vypracovala spoleénost Ing. Josef Folbrecht -
Vodohospodifské projekty, Zizkova 205, 473 01 Novy Bor, 1C0: 12073709, datum zpracovani:

04/2010, cervenec/2018 a ovéfend autorizovanym inzenyrem pro vodohospodafské stavby Ing.
Josefem Folbrechtem, CKAIT 0500139.

IL. Dle § 15 odst. 3 vodniho zdkona
uklida

pfedloZeni povoleni k provozovani pfedmétného vodovodniho fadu pro vefejnou potfebu
spolu s 24dosti o vydani kolaudaéniho souhlasu,

Stanovi podminky pro umisténi a povoleni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, piedloZené k zddosti, kterou
vypracovala spole¢nost Ing, Josef Folbrecht - Vodohospodéfské projekty, Zizkova 205,
473 01 Novy Bor, ICO: 12073709, datum zpracovani: Gervenec'2018 a ovéfena
autorizovanym inZenyrem pro vodohospodéafské stavby Ing. Josefem Folbrechtem, CKAIT
0500139. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni vodopravniho
tifadu,

2, Po celou dobu vystavby bude dodavatelem udrzovana ¢istota a pofadek v okoli stavby a na
komunikacich uZivanych stavebni technikou.

3. PH stavb® budou dodrzena ustanoveni vyhlasky & 268/2009 Sb.. o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a na né navazujici ustanoveni
pfislusnych technickych norem a ustanoveni vyhlasky ¢islo 590/2002 Sb., o technickych
pozadavcich pro vodni dila.

4, Pred zapocetim stavby (stavebnich praci) zajisti stavebnik vytyéeni veskerych podzemnich
zafizeni a vyty&eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

5. Stavenité bude odpovidat pozadavkim ustanoveni § 24e vyhlagky & 501/2006 Sb.,
o obeenych pozadavcich na vyuZiti izemi, ve znéni pozdéjsich pfedpisii. Stavebni &innost
bude uskuteciiovana tak, aby vzhledem k provozu v budové a okolni zdstavbé byly vegkeré
jeji negativni vlivy sniZeny na minimum.

6. Pfi provadéni staveb nesmi byt naruseny nadzemni a podzemni sdélovaci kabely a zatizeni,
vedeni a potrubi. Pfi provadéni staveb nesmi byt nad pfipustnou miru zneéistovéno Zivotni
prostiedi a mistni komunikace, okolni zastavby nesmi byt nad pfipustnou miru obt&Zovana
hlukem, prachem a vibracemi. Nesmi dojit k znegitovani terénu, povrchovych
a podzemnich vod ropnymi a jinymi $kodlivymi latkami.

7. Podminky stanovené jednotlivymi spravci musi byt respektovany. Pokud by pfi provadéni
praci byl zjistén vyskyt neznamého podzemniho vedeni, musi byt o tom neprodlené
uvédomen majitel tohoto vedeni, ktery stanovi dal8i podminky pro provédéni praci.

8. Pro stavbu budou pouZity vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby pro pfedpokladanou
existenci stavby byla pfi bézné 0drzbé zaruéena poZadovana mechanickd pevnost
a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotni prostfedi,
bezpeénost pfi uzivani, ochrana proti hluku a tispora energie.

9. Stavby piipojek inZenyrskych siti budou provedeny podle podminek jednotlivych spraved
inZenyrskych siti. PH stavbé pfipojek musi byt dodrzena norma CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

10. Stavba bude providéna dodavatelsky. Pfed zahdjenim stavby bude vodopravnimu

arfadu Méstského ufadu Novy Bor pisemné oznimen termin zahdjeni stavby, nizev

a sidlo stavebniho podnikatele vEetn€ stavebniho dozoru.

. Pfed zahdjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveni$té umistén Stitek
,.Stavba povolena®, ktery zde bude ponechan do kolaudace stavby. Stitek, ktery stavebnik
obdrZi, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci, musi byt chranén pfed povétrnostnimi
vlivy, aby idaje na ném uvedené byly Citelné.

12. Na stavbé bude veden stavebni denik v souladu s § 157 stavebniho zikona.
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13. Budou dodrZeny podminky vyjadieni CEZ Distribuce, a. s., vydaném dne 20.08.2018,

pod zn.: 1099796995:
Stavba a sni souvisejici ¢innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni — podzemni
kabelové vedeni NN 0.4 kV, které je v majetku spolecnosti.
Nézev zafizeni: Chotovice — K — CL_0639, NN — 102 062 — UU0004

Chotovice — K — CL_0638, NN — 102 062 — UU0002

Chotovice — K — CL_0638, NN - 102 062 — UU0001
Platnost souhlasu je vazina na dodrzeni nasledujicich podminek:
- Podminkou pro zahdjeni Cinnosti v ochranném pésmu je platné ,.Sd&leni o existenci
energetického zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. 5., v daném zdjmovém
uzemi a dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni,
- Soubéhy a kiizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a piedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedeni
a CSN 73 6005 o prostorovém uspofédani siti technického vybaveni.
- Umisténi stavby a provadéni Cinnosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni bude
provadéno podle zpracované projektové dokumentace.
- Pred realizaci stavby pozadd investor stavby nebo jeho zéstupce na zikladé plné moci
pisemné o vytyCeni stévajiciho podzemniho kabelového vedeni NN 0,4kV v majetku CEZ
Distribuce, a.s.
- Stavba ,,Dokonéeni vodovodu obec Chotovice bude v misté styku s podzemnim
kabelovym vedenim NN 0,4kV v majetku CEZ Distribuce, a.s., provedena ve vzdélenosti
v soubéhu min, 0,4 m a pfi kiiZeni min. 0,4 m (0,2 m v chranitce),
- Pfed ukonenim bude misto kiiZeni a soub&hu se stavajicim podzemnim kabelovym
vedenim NN 04kV v majetku CEZ Distribuce, a. s., prekontrolovano zaméstnanci CEZ
Distribuce, a. s., v¢. zdpisu do montéZniho deniku stavby.
- Zemnimi pracemi nesmi byt naruenc podzemni kabelové vedeni NN 0,4kV v majetku
CEZ Distribuce, a. s.
- Vyska kryti podzemniho kabelového vedeni NN 0,4kV v majetku CEZ Distribuce, a. s.,
bude zachovana.
- Vykopové prace vochranném pasmu podzemnich vedeni budou providény ruéng
s nejvetsi opatrnosti.
- Konstrukéni vrstvy stavebnich tprav nesmi zasahovat do stavajiciho kryti podzemniho
kabelového vedeni NN 0,4kV v majetku CEZ Distribuce, a. s.
- § kabely pod napétim je jakakoli manipulace zakazana.
- Podzemni vedent je zakazéno piejiZdét mechanizmy o celkové hmotnosti nad & t.
- ObnaZené podzemni kabelové vedeni NN 0,4kV v majetku CEZ Distribuce, a. s., musi
byt chranéno pfed mechanickym poskozenim a opatienc vistraznou tabulkou.
- Zemnimi pracemi nesmi byt naruSeno uzemnéni zafizeni distribuéni soustavy, pfi
pfipadném obnaZeni zemnici pasky je nutné toto neprodlené ohldsit neporuchovou linku
800 850 860.
- Jakakoliv poSkozeni nebo mimofadné udélosti, zplisobené na elektrickém =zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodleng ozndmeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na ndklady vinika. Zahmuti podkozenych mist miiZe byt provedeno pouze po
souhlasu vydaném nasi spole¢nosti.
- Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedm&tgych vedeni musi byt neprodlend
oznameny na poruchovou linku 800 850 860 nebo véas oznameny nadf spoleénosti,
- Stavba je v blizkosti vrchniho vedeni nizkého napéti (do 1kV), které neni chringno
ochrannym pismem, Pfi Cinnostech provadénych v jeho blizkosti (price v blizkosti) je
nutné dodr¥et vzdalenosti dané CSN EN 50110-1. Vykopové price v blizkosti podpémych
bod (sloupdt) vedeni NN 0,4kV mohou byt provédény minimalné 3 m od opérnych bodi
z diivodil narudeni statiky.

14.

Budou dodrieny vybrané podminky uvedené ve vyjadFeni spolefnosti Severoteské
vodovody a kanalizace, a. s., Teplice pod zn.: 019690031172/UTPCL/Roze dne
25.04.2019

- Zahdjeni praci nam bude 15 dni pfedem pisemn& nebo e-mailovou postou oznameno

véetné jména a telefonického spojeni na stavebni dozor a zhotovitele stavby.

Pied zapocetim praci pozada stavebnik o vytyceni vodohospedafskeho zatizeni. Vyty&eni
skuteCného umisténi zafizeni ve spravé spolecnosti Severogeské vodovody a kanalizace,
a. s, a jeho nasledné zakresleni do sithace je nutné objednat na tel. 840 111 111,
infot@cevk.cz.

V pfipadé nejasnosti budou provedeny kopané sondy & vytyéeni inspekéni kamerou.
Stavebnik je povinen neprodlené ohlasit pfipadné poskozeni vodohospodaiského zatizeni
provozovateli. Stavebnik odpovida za eventualni Skodu na vodchospodifském zatizeni
zplisobenou svoji ginnosti,

Ptipadna existence vodovodnich ¢&i kanalizaénich pfipojek neni pfedmétem tohoto
stanoviska. Nase spoleénost neni jejich sprdvcem (viz § 3, odst. 3 zakona &, 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni), se Zadosti o informaci o existenci
piipojek se obrat'te na jejich vlastniky, tedy na vlastniky nemovitosti, jejichz pozemky
budou stavbou dotéeny.

Jakdkoli zména oproti schvilené dokumentaci musi byt pfedlozena ke schvdleni nasi
spolecnosti pred dal§im postupem praci.

Pozadujeme byt pfizvani k pfedani staveniité. na kontrolni dny v priib&hu realizace
stavby, k zahajeni a v priibéhu zkuSebniho provozu a ke kolaudaci stavby. Pfed uvedenim
stavby do provozu pozadujeme pfizvat k zavére€né kontrole provedeni dila a uplnosti
poZadovanych dokladd.

Pozadujeme byt pfizvani ke kontrole pokladky potrubi pfed zdhozem, k tlakovym
zkouskdm a zkouskdm vodotésnosti, ke komplexnimu vyzkouseni strojniho
a technologického zatizeni.

Kontrolu celistvosti vodiciho pasku pozadujeme provést na§imi pracovniky.

Vyse uvedené 3 podminky pozadujeme stvrdit zapisem pracovnika SEVK ve stavebnim
deniku.

V pfipadg, e dojde pfi realizaci stavby k nalezeni dal§iho vodohospodétského zafizeni,
které neni uvedeno v dokumentaci stavby, poZadujeme provést samostatné jednéni
o zplsobu ochrany zafizeni nebo o jeho eventualni pfeloZce nebo zrueni.

Pozadujeme byt pfizvani ke kazdé ¢innosti v ochranném pasmu némi provozovaného
zafizeni.

Pred pfevzetim VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby
uzaviel na své vlastni nalady smlouvy o zfizeni sluZebnosti inZenyrské sité (priva
vécného bfemene) ve prospéch SVS jako opravnéného, a to ve viech pfipadech, kde
liniovd a s nimi souvisejici VH zafizeni leZi na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
SVS (& pozadovaném budoucim vlastnictvi SVS — nadzemni objekty a objekty
v oploceni) dle pokynii provozovatele. V naleZitostech tykajicich se uzavirni smluv
o zfizeni sluZebnosti inZenyrské sité (v€cného bifemene) ma oprivnéni za SVS jednat
provozovatel vodohospodaiské infrastruktury Severoéeské vodovody a kanalizace, a, s.
Pfed zahdjenim realizace stavby pozadujeme pfedlozit dokumentaci pro provadeéni stavby
v elektronické podobé k posouzeni.

Pfed zahdjenim kolaudace stavby poZadujeme pfedloZit doklady a dokumenty:

V pfipad€ staveb vodovodi, zejména:

L

2.

3

Protokol o tlakové zkousce o pribéhu a vysledku zkousky, podepsany pracovnikem
SEVK, véetné zapisu ve stavebnim deniku.
Protokol o provedeni zkousky funkCnosti signalizaéniho vodiée &i lanka, podepsany
pracovnikem SEVK, véetné zapisu ve stavebnim deniku.
Protokol o provedeni zkousky funkCnosti vSech pouzitych armatur, podepsany
pracovnikem SEVK, véetné zapisu ve stavebnim deniku.
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4. Protokol o provedeni dezinfekce. Dezinfekce bude providéna v zévislosti na materidlu
potrubi a dobé dezinfekce nového potrubi od min. 5 hodin, max, 24 hodin. Hodnota
volného chloru musi v pribéhu dezinfekce dosahovat hodnoty 1 mg/1.

5. Protokol o provedeni proplachu, kdy proplach potrubi bude provadén:

- u DN < 150 — minimalné pétindsobkem objemu nového fadu,
-u DN = 150 — minimalné trojndsobkem objemu nového fadu.

6. Protokol o provedeném akreditovaném odbéru a protokol o provedeném akreditovaném

laboratornim rozboru vzorku vody.

Doklady k pouzitym materialim (atesty, prohlé$eni o shodg, certifikaty).

Vysledky hutnicich zkouSek zasypt.

Revizni zpravy véetné protokolu vnéjsich vlivi, zaruéni listy.

0. Dokumentaci geodetického zaméfeni skuteéného provedeni vodovodu véetné ptipojek
vsouladu s vyhlaskou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dle pozadavkil
provozovatele pisemné i v elektronické podobs pfed zéhozem v soufadnicovém systému
S-JTSK a vyskovém systému (Bpv), ve formatu Microstation V.7 (,,.dgn*) na CD.

11. Kompletni dokumentaci skute¢ného provedeni dila (technickd zprava, situace, podélné
profily, klade¢ské schéma, dilenské vykresy atd.) v pisemné a elektronické podobs.

12. Stavebni denik se zdznamem nebo zipisy o kontrolach pracovnikii SEVK pii stavbé
(kontrola podsypti, uloZeni potrubi, zasypi, zapis o provedeném proplachu, dezinfekci
akreditovaném odbéru vzorku vody, apod.) — podepsana pracovnikem SEVK,

13. Uzavfené a vlozené smlouvy sluZebnosti inZ. sité.

14, Provozni fad zafizeni ¢i navrh provozniho fadu zpracovany dle platné legislativy,
odsouhlaseny SEVK, a vlastnikem VHI v ti§téné a elektronické podobé.

15. Fotodokumentace v elektronické podobg.

16, Protokol o kontrole znadeni orientadnimi tabulemi dle pfislugné CSN podepsany
pracovnikem SEVK, véetné zapisu ve stavebnim deniku.

17. Protokol o pfedani stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem
(dodavatelem) v ptipadé piedani VHI do majetku SVS, a. 5.

18. Pripadné daldi dokumenty vytypované zpodminek wviech vydanych povoleni
a vyjadieni.

19. V pfipadé vystavby vodovodniho fadu vletn& vodovodnich pfipojek — revize viech
vodovodnich piipojek dle DSP, vyhotovené pracovnikem SEVK. Sepsané smlouvy na
dodavku vody s odlozenou ti¢innosti na viechny vodovodni ptipojky dle DSP.

15. Budou dodrZeny podminky souhlasného zdvazného stanoviska Krajské hygienické
stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci ze dne 01.03.2019, & j.: KHSLB
04123/2019:

- Pred zatdtkem uzivéni stavby bude pfedloZen rozbor vody v rozsahu kraceného rozboru
podle § 4 odst. 7 a pfilohy €. 5 vyhlasky & 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické
pozadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni
pozd&jsich predpisti. Dle § 4 odst. 3 vyhlisky musi rozsah rozboru odpovidat druhu
dodavané vody (povrchovié &i podzemni).

- Pfed zaCitkem uZivani stavby budou pfedloZeny doklady prokazujici soulad pouzitych
materidlii pfichazejicich do pfimého styku s vodou s poZadavky § 5 zakona ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné& nékterych souvisejicich zikonitl, ve znéni
pozdé€jsich pfedpist a vyhlasky ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky
prichdzejici do pfimého styku s vodou a na tipravu vody, ve znéni pozdgjsich predpist.

16. Budou dodrieny podminky vyjidFeni spoletnosti Ceskd telekomunikaéni

infrastruktura, a. s., ze dne 15.08.2018, &j.: 691362/18:

-V zdjmovém fizemi se nachdzi sit” elektronickych komunikaci.

- Budou dodrzeny podminky dané ve ,Vyjidfeni o existenci siti elektronickych
komunikaci*

-V oblasti stavby se nachazi vedeni a zafizeni SEK, které poZadujeme respektovat ve
stavajicim umisténi a chréanit pied poskozenim. Nad trasou a v ochranném pasmu vedeni
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nesmi dojit ke sniZeni, ¢i zvySeni stavajici nivelety terénu. V mist¢ kolize stavby
s vedenim pozadujeme dodrzet CSN 73 60053, 73 6006,

Po odkryti vedeni doporucujeme provést takovad opatfeni, aby nedoilo k pokozeni
vedeni ani ndhodnym zplisobem (pazeni vykopl, vystavba mechanické ochrany na
vedeni, zavé3eni kabelové trasy, atd.).

- Nesmi dojit k umisténi Sachet nad vedeni.

Veskeré prace v ochranném pasmu vedeni musi byt provadény pouze ruéng tak, jak je
pozadovano ve ,,Vyjadfeni o existenci siti elektronickych komunikaci*,

- Vytpleni vedeni na misté stavby bude provedeno na zikladé objednavky stavebnika.
- Pied zdhozem a pii kaZdé kolizi stavby s vedenim poZadujeme prizvat k jeho kontrole.

O provedené kontrole bude na8im pracovnikem proveden zépis do stavebniho deniku,
ktery bude kontrolovén pfi kolaudacnim fizeni stavby.

- Stavebnik nebo jim povéfend treti osoba je povinna fidit se vieobecnymi podminkami

ochrany SEK spoleénosti Ceské telekomunikaéni infrastruktura,

Pieloeni SEK zajisti jeji vlastnik, spoleénost Ceska telekomunikacni infrastruktura a. s.
Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zdkona
¢. 127/2005 Sb., o elektronickych kemunikacich a o zméné n&kterych souvisejicich
zékonti povinen uhradit spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. vedkeré
nadklady na nezbytné upravy dotéeného useku SEK, a to na drovni stivajiciho
technického feseni.

- Pro ugely prelozeni SEK je stavebnik povinen uzaviit se spoleénosti Ceska

telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci preklidky SEK.

17. Budou dedrZeny podminky vyjadfeni Krajské sprdvy silnic Libereckého kraje,

prispévkové organizace, ze dne 28.03.2019, zn.: KSSLK/1445/2019:

Obecné technické podminky zasahu do komunikace:
- Stavba bude provedena dle pfedlozené projektové dokumentace a dle naSich podminek,
ptipadné zmény je nutno s nami pfedem konzultovat.
- Zhotovitel musi postupovat dle technickych zésad a podminek, pro zasahy do povrchu
komunikaci, pro ukladani inzenyrskych siti. Technické podminky jsou vefejné pfistupné na
http: ‘www.ksslk.cz.
- Stavba musi byt provadéna v souladu se znénim provadéci vyhlasky & 104/97 Sb. (ve
znéni pozdéjsich predpisd), kterou se provadi zakon €. 13/1997 Sb. (ve znéni pozdgjsich
predpisil) o pozemnich komunikacich.
- Kryti ukladané IS musi bt v souladu s CSN 73 6005.
- Vegkerd odvodfiovaci zafizeni komunikace (silniéni propustky. zatrubnéni, atd.) budou
ukladdanymi IS podchdzena nebo obchézena.
- Zhotovitel doloZeni po skonceni stavebnich praci dokumentaci ve stupni DSPS véetné
fotodokumentace, ktera bude pFeddna spravci komunikace v tidténé podobé/elektronické
podobg (formét *.dwg, *.pdf).
- Po ukonéeni stavby bude KSSLK prokazatelné vyzvina k protokoldmimu ptevzeti
provedenych tiprav. Podminkou pfevzeti je pfedani vykresu skuteéného proveden
vyhotoveného geodetem a geometrického planu pro zépis do katastru nemovitosti,
Specifické technické podminky zdsahu do komunikace:
- Budou dodrfeny viechny CSN normy, TP a TKP schvilené MD. tykajici se vystavby &
opravy pozemnich komunikaci.
- Pti vykopu nesmi dojit k poskozeni a naruSeni stability stavajicich opérnych a zdrubnich
zdi a v mistech kde by vykopem v krajnici hrozilo sesuti silniéniho svahu, musi byt svah
pfedem zpevnén.
- Pri provadéni vykopu, odebirani vykopku s jeho odhozenim nebe nalozenim na dopravni
prostiedek musi byt dodrzovany zasady dle CSN 73 3050.
- V pfipadg, Ze pii provadéni vykopovych praci dojde k vytvofeni kaverny nebo k poklesu
konstrukee, musi byt presah proveden minimdIné na Sitku kaverny, resp. poklesu.
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- InZenyrské sité budou obsypiny $térkopiskem napt. frakce 0-22, cca 300 mm nad temeno
vedeni resp. jeho ochrany.
- Vykop bude dopln&n materidlem vhodnym do nasypit dle CSN 73 6133 (odsouhlasi geolog
stavby), ktery bude hutnén (dle CSN 72 1006 tab. 4 a 5) po vrstvach max. 200 mm v piipadé
zmény materialu ¢i jeho vlastnosti (vlhkost) musi byt tento material ovéfen laboratorni
zkouskou. Povrch komunikace bude neprodleng provizomé opraven nebo bude provedena
finalni uprava.
- PHi provadéni vykopti, odebirdni vykopku s jeho odhozenim nebo naloZenim na dopravni
prostiedek musi byt dodrzovany zésady dle CSN 73 6133 Navrhovéni a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci a TKP 4 — Zemni prace.
- Pfi provadéni zdsypu a zejména pak pfi jeho hutnéni je nutno dbét opatfeni na ochranu
inzenyrskych siti, které jsou vryze uloZeny, zhotovitel dale zodpovidi za zajisténi
soustavného odvodnéni vykopu, za fadné zabezpeteni stability vykopu a za pripadné gkody
na kiizujicim a soub&zném vedeni viech inZenyrskych siti (poZadujeme piedlozit pisemné
piedani jejich spraveiim).
- Pfi provadéni zdsypu komunikace po zsahu, poZzadujeme provést zatéZovaci zkousky miry
zhutnéni statickou deskou. Minimalni Cetnost zkousek bude jedna zkougka na jeden pfekop a
na kazdych 50 m podélného vykopu ve vozovee.
- Kontrolni zkouska hutnéni bude provedena dle CSN 72 1006, a to zkusebnou opravnénou
MD-CR.
- Modul pietvarnosti podlozi musi odpovidat min. Edef; = 45 MPa na plani vozovky a 80
MPa nebo 110 MPa pod stmelenymi vrstvami komunikace — dle zvolené konstrukce
vozovky. Zpétny zasypovy material bude odsouhlasen geologem stavby, svymi parametry
musi odpovidat CSN 73 6133.
- Kontrolni zkouska hutnéni bude provadéna za pfitomnosti spravce komunikace.
- Zhotovitel vyzve spravce komunikace v dostatetném Casovém pfedstihu min, 1 tydne
k udasti na kontrolni zkousce hutnéni.
- Protokoly o zkouskach budou s fotodokumentaci predloZeny sprévei komunikace.
- U podélného uloZeni ve vozovce bude poZadovina oprava v celé §ifi vozovky a délce
zasahu s pfesahem 2 m od konecl zdsahu. U pfekopu bude provedena oprava vidy
s pfesahem min. 0,5 m na kazdou stranu od hrany vykopu a to v celkové &ifi vétsi nez 1,5 m.
Hrany vykopu musi byt pravouhlé, zafiznuti bude jednorozmémého geometrického tvaru
(pfimka).
- Veskeré svislé stytné plochy spar Zivicnych krytd musi byt zaFiznuty a o3etieny
technologii zalivkové hmoty dle TP 115, popf. natavovacimi pasky.
- Stavebni price budou provadény pod ochranou dopravnich znaceni dle ,,TP 66 — Zisady
pro oznagovini pracovnich mist na pozemnich komunikacich* a souhlasu DI-Policie CR.
- VytéZeny vykopek musi byt po vytéZeni ihned odvazen na skladku odpadii nebo na deponii
dodavatele, neurdi-li spravee komunikace jinak, nesmi byt ukladan na vozovku silnice.
- Vykopové price nesmi byt provadény vzhledem ke klimatickym podminkim v obdobi od
1.11 do 31.3 roku nasledujiciho.
- Po skonéeni praci a geodetickém zaméfeni stavby bude s Libereckym krajem uzaviena
smlouva o vécném bfemeni,
Pied zahdjenim praci poZada stavebnik KSSLK o protokelarni predani staveniité dotéeného
useku pozemni komunikace k provedeni praci. Po ukonéeni akce bude KSSLK prokazatelng
vyzvana k protokoldmimu nevzeti provedené tpravy.

18. Budou dodrZeny vybrané podminky stanoviska Lest CR, s. p., vydaném dne 15.10.2018
pod &.: LCR956/003564/2018:
- V priibéhu praci nedojde k znegi§t&ni vodniho toku nebo poskozeni koryta toku. Stavebni
materidl bude zaji§tén tak, aby nedoslo kjeho smyvu do koryta v pfipadé zvySenych
pritokii, de$tovych srdzek, tani snéhu ¢i odchodem ledu. Odstranéni pfipadnych #kod na
vlastni naklad zajisti a hradi investor stavby.
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- Spravce vodniho toku nenese Zadnou odpovédnost za pogkozeni stavby & jeji &dsti viivem
zvy$enych pritokt po deitovych srazkach, tiani snéhu nebo odchodem ledu a vlivem
povodné.
19. Predpokladany termin dokonéeni stavby: 12/2021.
20. Zadatel oznami specidlnimu stavebnimu tifadu tyto faze vystavby kontroly stavby:
- zahdjeni stavby
- dokonceni stavby
21. Stavba miiZe byt uZivana pouze na zikladé kolaudaéniho souhlasu dle § 122 odst. 1
stavebniho zikona.
K #idosti o vydini kolauda&niho souhlasu stavebnik doloZi:

- prohla8eni stavebniho dozoru,

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, véetné kladecského vykresu,

- geometrické zaméfeni skutedného stavu stavby do katastralni mapy v platném
soufadnicovém a vySkovém systému dgn, vypracovany oprivnénou pravnickou nebo
fyzickou osobou,

- zapis o piedani a prevzeti stavby,

- potvrzeni o provedeni pfislusné tlakové zkousky vodovodniho fadu,

- protokol o proplachu a dezinfekci vodovodnihe potrubi,

- doklad o vyuziti, popf. odstranéni odpadl z vystavby opravnénou osobou,

- doklady (atesty) o zdravotni nezdvadnosti pouZitych materiali k vodovodu,

- zapis o kontrole provedeni obsypu a zahozu potrubi,

- zapis funké&nosti trasovaciho vodice,

- opravnéni dodavatele k provadéni stavebnich a montaznich praci,

- stavebni denik,

- souhlasy vlastnikli pozemki dotéenych stavbou s kolaudaci stavby,

- stanovisko spravell dotCenych siti o provedené kontrole,

- doklad o povoleni k provozovani vyse uvedeného vodovodniho fadu a kanalizace (§ 15
odst, 3 vodniho zékona)

- vyjadieni S¢VK — Ceska Lipa

- zavazné stanovisko KHS Libereckého kraje

- vyjadfeni KSSLK

Ukastnici Fizeni, na n&¥ se vztahuje rozhodnuti spravniho orgdnu:

podle § 94k pism. a), b) stavebniho zdkona

Obec Chatovice, Chotovice &. p. 8, 473 01 Chotovice, ICO: 00831590 zastoupena Ing. Josefem
Folbrechtem - Vodohospodatské projekty Novy Bor, ICO: 12073709, Zizkova &. p. 205, 473 01
Novy Bor

Odtvodnéni:

Méstsky ufad Novy Bor, odbor Zivotniho prostiedi, vodopravni ufad (déle jen ,specidlni stavebni
ufad*) obdrzel dne 05.04.2019 od zéstupce stavebnika Zadost o vydani spoleéného povoleni na
stavbu: ,,Dokonéeni vodovodu, obec Chotovice* umisténou na pozemku parc. & 170, 31/1,
175, 176/1, 115/1, 64, 41, 49/8, 45/1, 135/2 (vie ostatni plocha) v katastrdlnim izemi Chotovice
u Nového Boru, obec Chotovice, kraj Liberecky. Zajmové uzemi se nachazi ve vodnim utvaru
povrchovyeh vod OHL_1020 ,,Plouénice od toku Svitivka po Robeésky potok™ a ve vodnim
utvaru podzemnich vod 46500 ,Kfida Dolni Plou¢nice a Horni Kamenice®, 47300 ,,Bazalni
kiidovy kolektor v beneSovské synklinale®, &. h. p. 1-14-03-0510-0-00.

Orientaéni umisténi stavby v soufadnicich JTSK:
tad 1. ZU: Y = 723112, X = 972330, KU: Y = 723041, X = 972445
fad 2, ZU: Y = 723221, X = 972378, KU: Y = 723157, X = 972438
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tad 3. ZU: Y = 723254, X = 972435, KU: Y = 723196, X = 972458
fad 4. ZU: Y = 723334, X = 972193, KU: Y =723264, X = 972366
fad 5: ZU: Y = 723190, X = 972229, KU: Y =723146, X = 972137

Specialni stavebni ufad pfipisem ze dne 23.07.2019 pod & j.: MUNO 35241/2019 spisova
znatka ZP/316/2019/82/19 oznamil zndmym GSastnikiim Fizeni a dotdenym organim zahajeni
spravniho fizeni ve véci Zadosti o vydani spolecného povoleni vyge uvedeného zdméru.
Socucasné podle ustanoveni § 122 odst. 2 stavebniho zdkona upustil ohled4ni na misté a vistniho
jednani, protoZe jsou mu dobfe znamy poméry v tzemi a Zddost poskytuje dostateény podklad
pro posouzeni zdméru a stanovil, Ze ve lhité do 15 dnii ode dne dorugeni oznameni vefejnou
vyhlaskou mohou ti€astnici fizeni uplatnit své namitky a dotéené organy sva zdvazna stanoviska.
Specialni stavebni tifad soucasné oznamil podle ustanoveni § 36 odst. 3 zédkona & 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozd&jSich pfedpisti, Ze 3 dny po uplynuti lhity k vyjadfeni, budou
shromazdény veskeré podklady pro vydani rozhodnuti, se kterymi byle moZné se seznimit
a vyjadfit se k nim do vydani rozhodnuti.

Specidlni stavebni Ofad se zabyval vymezenim okruhu u&astnikil ¥izeni a zkoumal, zda mohou
byt provadénim stavby pfimo dotéena vlastnickd prava k dotéenym pozemkiim a stavbiam na
nich, véetné pozemkil sousednich a staveb na nich a dale zda mohou byt pfimo dotéena prava
odpovidajici vécnému biemeni k témto pozemkim nebo stavbam na nich. Na zakladé vysledku
byl stanoven okruh ni¢astnikd fizeni, u kterych byla zjiiténa potence dotéenosti.
Podle ustanoveni § 94k pism. d) stavebniho zdkona byly stanoveni Gi¢astnici fizeni, ti vlastnici
pozemku nebo stavby, na kterych mé byt pozadovany zdmér uskutednén:

- Krajska sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace

Podle § 94k pism. e) stavebniho zikona jsou uéastniky spoleéného tizemniho a stavebniho
fizeni osoby, jejichz vlastnické pravo nebo jiné vEcné pravo k sousednim stavbam anebo
sousednim pozemkiim nebo stavbam na nich mize byt spolenym povolenim pfimo dotéeno:
na_dodejku - CEZ Distribuce, a. s., Severofeské vodovody a kanalizace, a. s., Ceska
telekomunikaéni infrastruktura, a. s., Lesy Ceské republiky, s. p.

vefegjnou vyhlaskou - pozemek p. &. 133/15, 133/34, 127/1, 132, 141, 140712, 140/13, 139/1, 138,
137, 12, 8071, 49/1, 12, 4, 98, 109/4, 114/3, 115/5, 168/2, 49/2, 54, 52, 50/2, 171/2, 58/1, 57, 70,
69, 68, 73, 72, 71, 62, 63, 60, 61, 59, 108, 106/1, 105, 103, 159/2, 115/6, 85, 86, 84, 89, 88, 93,
91,90, 160, 172, 157, 176/2, 158, 174/1, 169/1, 171/1, 133/32, 133/135, 133/33, 43, 65, 49/3, 107,
165/1, 154/1, 155/1, 201, 174/2, 176/3 v katastralnim tizemi Chotovice u Nového Boru.

Ostatni vlastnici nemovitosti, u nichZz nebyla shleddna potence dot&enosti stavbou, nebyli
vymezeni za Gcastniky fizeni.

V ramci zahajeného spravniho fizeni obdrZel vodopravni Gfad veskeré pozadované doklady.

Z hlediska uzemniho planovéni je stavba v souladu s Uzemnim planem Chotovice (UP), nebot
na pozemcich, na nichz bude stavba realizovana, jsou umoZnény objekty a stavby technické
infrastruktury. Uvedeny zamér je stavbou technické infrastruktury podzemni.

Zéavazna stanoviska:

- koordinované zavazné stanovisko M&U Novy Bor, odboru Zivotniho prostiedi a orgénu
uzemniho planovani ze dne 02.11.2018, pod ¢&.. MUNO 52107/2018,
sp. zn. ZP/340/2018/KOS/S.,

- zdvazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci,
tizemni pracoviité v Ceské Lipg, ul. 5. kvétna 813, 470 42 Ceské Lipa ze dne 01.03.2019
pod €. j. KHSLB 04123/2019,
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- z4vazné stanovisko Hasi¢ského zichranného sboru Libereckého kraje, Uzemni odbor
Ceska Lipa, Karla Polacka 3152, 470 01 Ceska Lipa ze dne 31.05.2019, &. HSLI-1380-
2/CL-PS-2019

Vyjadieni spravei siti:

- vyjadieni spolecnosti SeveroCeskych vodovodi a kanalizaci, a. s., Pfitkovska 1689, 415
50 Teplice k existenci siti ze dne 10.08.2018 pod zn. SCVKZAD26401,

- vyjadfeni spoletnosti Ceské telekomunika&ni infrastruktury, a. s., Olsanska 2681/6, 130
00 Praha 3 k existenci siti ze dne 10.08.2018 pod &.j.: 691289/18,

- vyjadfeni spolegnosti Ceské telekomunikaéni infrastruktury, a. s., Olianska 2681/6, 130
00 Praha 3 k stavebnimu fizeni ze dne 15.08.2018 pod ¢,j.: 691362/18,

- vyjadfeni spoleénosti GridServices, s. 1. 0., Plynarenskd 499/1, 602 00 Brno k existenci
siti ze dne 10.08.2018 pod zn. 5001772431,

- vyjadieni spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., Teplickd 874/8, 405 02 D&cin k existenci
energetického zafizeni ze dne 10.08.2018 pod zn. 0100968519,

- vyjadfeni spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., Teplickd 874/8, 405 02 D&&in ke stavbé ze
dne 20.08.2018 pod zn. 1099796995,

- wvyjadieni spolecnosti Telco Pro Services, a. s., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4
k existenci komunikaéniho vedeni ze doe 10.08.2018 pod zn. &. 0200790845,

- vyjadfeni spoleénosti CEZ ICT Services, a. s., Duhovad 1531/3, 140 00 Praha 4
k existenci komunikaéniho vedeni ze dne 04.04.2019 pod zn, 0700033819

- vyjddieni spoleénosti Severoteské vodovody a kanalizace, a.s., Ptitkovska 1689, 415 50
Teplice ke stavbe ze dne 24.04.2019 pod zn. 019690031172/UTPCL/Ro,

Dalsi podklady

- 2x projektovd dokumentace stavby vypracovana spolenosti Ing. Josef Folbrecht -
Vodohospodaiské projekty, Zizkova 205, 473 01 Novy Bor, ICO: 12073709, datum
zpracovani: Cervenec/2018 a ovéfend autorizovanym inzenyrem pro vodohospodéiské
stavby Ing. Josefem Folbrechtem, CKAIT 0500139

- Ix plnd moc k zastupovéni ze dne 06.11.2018,

- stanovisko Lest CR, s. p., Teplice ze dne 15.10.2018, &. LCR956/003564/2018

- vyjadfeni Krajské spravy silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace, Ceské
mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6 ze dne 28.03.2019, zn.: KSSLK/1445/2019

V pritbéhu zahdjeni fizeni vodopravni ifad obdrzel: .
- vyjadfeni Krajské spravy silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace, Ceské
mladeZe 632/32, 460 06 Liberec 6 ze dne 25.07.2019, zn.: KSSLK/5808/2019

Dle ust. § 15 odst. 3 a 4 vodniho zdkona: Specialni stavebni ifad ve stavebnim povoleni nebo ve
vefejnopravni smlouvé tykajicich se staveb vodovodnich fadii, vodirenskych objektd, tpraven
vody, kanalizaénich stok v&etné kanalizaénich objekti nebo &istiren odpadnich vod. které jsou
soucasti vodovodli nebo kanalizaci pro vefejnou potiebu, uloZi predlozeni povoleni k jejich
provozovani spolu s Zidosti o vydéni kolauda¢niho souhlasu.

Vodopravnimu Gfadu bylo k Zidosti o povoleni vySe uvedeného zdméru doloZeno vyjadieni
Povodi Ohie, s. p., Chomutov ze dne 06.09.2018, zn.: POH/38552/2018-2/037200, kde uvadi, ze
heni uvedeny zdamer moiny, protoze je v rozporu s cilem opatieni OHL 207008 ,, Zdsady cisténi
odpadnich vod a odkanalizovani komundlnich zdroji”, kde je uvedeno, Ze nové vodovody
a vodovodni pripojky je moiné budovat pouze za predpokladu, Ze je vwieSena likvidace
odpadnich vod. PoZadujeme proto Fesit roz§iFovani vodovodni sité v kontextu s odkanalizovanim
celé lokality.



Vodopravni ufad zamér dokonceni vodovodu v obci Chotovice schvalil, protoZe dle ziavazného
stanoviska orgdnu tizemniho planovini, M&U Novy Bor vydaném vramci koordinovaného
zdvazného stanoviska ze dne 02.11.2018 pod &j. MUNO 52107/2018 je zdmér stavby piipustny.
Orgén uzemniho plinovéani v souladu s § 96b odst. 3 stavebniho zdkona pfezkoumal soulad
zdméru s politikou dzemniho rozvoje. Platna Politika tzemniho rozvoje CR zamér v jim
dotéeném uzemi nefedi, zdm&r se v&ci fefenych Politikou tizemniho rozvoje CR nedotyka.
Z hlediska souladu se Zasadami izemniho rozvoje Libereckého kraje (ZUR) je zamér v souladu,
nebot’ ZUR dané Gzemi nefesi.

Dile orgén tizemniho pléanovéni prezkoumal soulad s Uzemnim planem Chotovice.

Orgén uzemniho planovani posoudil zamér také z hlediska cilil a {kolii tzemniho plianovani
a konstatuje, Ze jsou splnény predpoklady vyvazeného vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni
prostiedi, pro hospoddisky rozvoj a pro soudrznost spoledenstvi obyvatel v daném twzemi,
Koordinace vefejnych a soukromych zajmi v pfedmétném tzemi. jak uklada § 18 odst. 3
stavebniho zakona, je zajisténa.

Vodopravni ufad sdéluje, Ze stanovisko orginu Uzemniho planovini je pro vodoprivni tifad
zdvazné, nebot” bylo vydano podle § 149 spravniho fadu. Stanovisko Povodi Ohfe, s. p..
Chomutov je nezédvaznym podkladem a pro vodopravni tfad je jen jednim z podkladi pro
rozhodovani. Ve smyslu ustanoveni § 54 vodniho zdkona a § 115 vodniho zakona neni Povodi
Ohfe, s. p., u€astnikem pfedmémého fizeni. Uvedeny zamér se nedotyka vodniho toku ve spravé
Povodi Ohte, s. p., Chomutov.

Stavbou dojde ke kiiZeni PP Chotovického potoka IDVT 10225275 resp. dojde ke kfiZeni
stavajictho propustku, ktery prevadi vyse uvedeny vodni tok. Vlastnikem a spraveem vodniho
toku jsou Lesy CR, s. p., které vydaly souhlasné stanovisko s podminkami, které jsou souéasti
vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

Vystavba vodovodniho fadu je vefejnym zdjmem a dojde k zasobovani dalgich 18 stivajicich
objektl (rodinnych domd, rekreacnich objekti), které jiz maji vlastni odkanalizovani zajisténé.

Obec Chotovice planuje do budoucna v obci vybudovat vefejnou splaskovou kanalizaci, ktera by
byla zakondena na COV Pihel. Projektova dokumentace dosud neni zpracovina, Trasa
kanalizace a jeji rozsah je zatim v jednani. V soudasné dobé& neni obec schopna splakovou stoku
vybudovat z vlastnich finanénich prostfedki. Realizace vystavby kanalizace zdvisi tedy na
uspésnosti ziskani dotace.

Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Specidlni stavebni ufad
v pritb&hu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Uvedeny zadmér je moZny, protoZe lze predpokladat, e zdmérem nedojde ke zhorieni
chemického stavu a ekologického stavu dotéenych tutvard povrchovych vod a chemického
a kvantitativniho stavu ttvari podzemnich vod, a Ze nebude znemoZnéno dosaZeni jejich
dobrého stavu.

Vyse uvedena stavba je budovina ve vefejném zdjmu. Vefejny zdjem vodopravni ufad spatiuje

v zajisténi zasobovani obyvatelstva pitnou vodou.

Vypoiadani s navrhy a namitkami udastniki:
- Utastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vypotadéni s vyjadienimi uéastnikd k podkladim rozhodnuti:

- Podminky vyjadfeni u¢astnikil jsou zakotveny ve vyrokové &asti rozhodnuti.

Upozornéni:
- Odpady vzniklé v rdmci realizace stavby budou vytiidény, zafazeny dle vyhlasky MZP
€. 93/2016 Sb., o katalogn odpadi a predany pouze oprévnéné osobé k pfevzeti
pfisluinych odpadt, a to pfednostné k recyklaci nebo jinému vyuZiti.
Zakon o odpadech (dle ustanoveni § 2 odst. 3 zikona o odpadech) se nevztahuje na
naklidani s nekontaminovanoun zeminou a jinym pfirodnim materidlem vyt&zenym b&éhem
stavebni &innosti, pokud je zajijténo, Ze material bude pouZit ve svém pfirozeném stavu
pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytézen. Vyt&zena zemina, kterd nebude pouZita
v rdmei stavby na misté, se stava odpadem a musi byt pfedina pouze opravnéné osob&
k pfevzeti pfisluinych odpadi (dle ust. § 12 zikona o odpadech). V pripadé vyuziti
piebytednych zemin mimo misto stavby snimi musi byt naklidino v souladu
s ustanovenim § 12 odst. 1 vyhlasky MZP & 294/2005 Sb.. o podminkach ukladéani
odpadi na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu, v platném znéni.
Doklady o pfedani odpadii z realizace stavby opravnéné osobé obsahujici Gdaj o druhu
a mnoZstvi odpadii (napf. vykopové zeminy, plastové odfezky, asfaltu apod.) budou
uchovény pro pfipadnou kontrolu.

- Stavebni (zemni a vykopové) prace budou vedeny zplsobem, ktery zajisti minimalni
praSnost, v piipadé potfeby budou provadéna ucinna opatieni k omezeni pradnosti
(zkrapéni stavenistg, &iSténi komunikaci apod.).

- Pred providénim stavebnich praci poZidi zhotovitel, vlastnici opravnéni
k provozovani predmétu ¢innosti. dle § 25 zakona & 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni, u Odboru dopravy Méstského tfadu Novy Bor
o povoleni ke zvla§tnimu uZivani silnice 1L tfidy €islo 26850 v Chotovicich z diivodu
provadéni stavebnich praci v silniénim pozemku. Zadost o povoleni bude doloZena
zdvaznym stanoviskem Policie CR, DI Ceska Lipa a vyjadienim Krajské spravy silnic
Libereckého kraje, pfispévkové organizace.

- Dle § 7 odst. 1 zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdg&jsich
predpisil, jsou dfeviny chranény pfed poSkozovanim a nienim. Dfeviny v blizkosti
investi¢niho zdméru budou ochrdnény pfed poskozenim dle normy CSN 83 9061 —
Technologie vegetagnich uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a vegetaénich ploch
pti stavebnich pracich (zejm. €lanku 4.6 Ochrana stromt pfed mechanickym poskozenim,
4.8 Ochrana kofenové zony pii navazce a 4.10 Ochrana kofenového prostoru pti
vykopech ryh nebo stavebnich jam.

Pouteni:

Proti tomuto rozhodnuti se lze do 15 dnl od jeho ozndmeni odvolat dle ust. § 81 odst. 1
a ust. § 83 odst. 1 spravniho fadu, ke Krajskému ufadu Libereckého kraje. a to podanim
uéinénym u Méstského ufadu Novy Bor, odboru Zivetnihe prostfedi, Namésti Miru, & p. 1.
473 01 Novy Bor. Odvolani musi mit nalezitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravniho fadu. Dle § 82
odst. 2 spravniho fadu se odvolani pedava ve stejném poctu, jaky je pocet tdastnikl Fizeni +
jeden stejnopis pro spravni organ. Nepeda-li i¢astnik potfebny pocet stejnopisi, vyhotovi je na
jeho naklady Méstsky ufad Novy Bor, odbor Zivotniho prostiedi.

Odvoldnim lze napadnout vyrokovou Cist rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Specidlni stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci viroku o umisténi stavby dorudi Zadateli
stejnopis pisemného vyhotoveni spoleéného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci spolu
s ovéfenou grafickou pfilohou, stejnopis pisemného vyhotoveni spoledného povoleni opatieny
dolozkou pravni moci dorudi také mistné pfislu$nému obecnimu tfadu, pokud neni stavebnim
ufadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebniho zékona, také stavebnimu ufadu
pfisluinému k povoleni stavby.



Stavebnik je povinen Stitek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
stavenité a ponechat jej tam aZz do dokonéeni stavby, popfipadé do vydini kolaudaéniho
souhlasu, rozsahlé stavby se mohou oznagit jingm vhodnym zplisobem s uvedenim udaji $titku.

Spoleéné povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt
zahajena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1
pism. h), ve vy8i 3000 K& byl uhrazen dne 03.10.2019.

Ing. Jitka Koplikova
Vedouci odboru Zivotniho prostiedi
Méstského ufadu Novy Bor

Obdrzi:

icastnici podle § 94k pism. a) a b) stavebniho zdkona a § 115 odst. 4 vodniho zdkona

Obec Chotovice, Chotovice & p. 8, 473 01 Chotovice, ICO: 00831590 zastoupena Ing. Josefem
Folbrechtem - Vodohospodifské projekty Novy Bor, ICO: 12073709, Zizkova
¢. p. 205, 473 01 Novy Bor

utastnici podle § 94k pism. d) stavebniho zdkona

Krajskd sprava silnic Libereckého kraje, piispévkové organizace, Ceské mladese 632/32, 460 06
Liberec 6

ucastnici podle § 94k pism. e) stavebniho zdkona

Severoteské vodovody a kanalizace, a.s., Ptitkovskd 1689, 415 50 Teplice

CEZ Distribuce, a. s.. Teplicka 874/8, 405 02 Dééin 2, Dé¢in [V - Podmokly

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s.. Olianské 2681/6, 130 00 Praha 3

Lesy Ceské republiky, s.p., se sidlem Piemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Kralové

ucastnici podle § 94k. pism. e) stavebniho zdkona — vefejnou vyhlaskou:
- pozemek p. & 133/15, 133/34, 127/1, 132, 141, 140/12, 140713, 139/1, 138, 137, 12,
80/1, 49/1, 12, 4, 98, 109/4, 114/3, 115’5, 168/2, 49/2, 54, 52, 50/2, 171/2, 58/1, 57, 70,
69, 68, 73,72, 71, 62, 63, 60, 61, 59, 108, 106/1, 105, 103, 159/2, 115/6, 85, 86, 84, 89,
88, 93, 91, 90, 160, 172, 157, 176/2, 158, 174/1, 169/1, 171/1, 133/32, 133/15, 133/33,
43, 65,49/3,107, 165/1, 154/1, 155/1, 201, 174/2, 176/3 v katastralnim uzemi Chotovice
u Nového Boru

Doté&ené spravni ufady:

Meéstsky tifad Novy Bor, odbor Zivotniho prostfedi, nam. Miru 1, 473 01 Novy Bor

Meéstsky Gfad Novy Bor. stavebni ufad a ufad tzemniho plinovéni, pracoviité tzemniho
planovani, nam. Miru 1, 473 01 Novy Bor

Méstsky urad Novy Bor, odbor dopravy, ndm. Miru 1, 473 01 Novy Bor

Hasigsky zéchranny sbor Libereckého kraje, tzemni odbor Ceska Lipa, Barvitska 29/10, 460 07
Liberec ITI

Krajska hygienickd stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci, Husova 186/64, 460 05
Liberec 1

Na védomi:
Povodi Ohfe, s. p., Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov
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Tento dokument musi byt vyvé§en na tfedni desce mésta Novy Bor a obce Chotovice,
minimalngé 15 dni zplisobem v misté obvyklém. Oznameni se zvefejni téZ zpisobem
umoziiujici ddlkovy pfistup, 15. den je poslednim dnem ozndmeni.

Vyvéseno dne: Sejmuto dne:

Z. 10. 2oL1g

Podpis opravnéné osoby Podpis opravnéné osoby potvrzujici
potvrzujici vyvéSeni sejmuti

Soucasné utad pro vyvéSeni a podani zprivy o vyvéSeni potvrzuje, Ze tato pisemnost byla
zvefejnéna zplsobem umoZiiujicim dalkovy pfistup podle véty druhé § 25 odst, 2 zikona
¢. 500/2004 Sb. (spravni fad).

2x spis



